
รายการคุณลักษณะเฉพาะ 

Solinst Model 101B Water Level Meter 

 

1. ใช้ส ำหรับวัด ระดับควำมลึกถึงน ้ำใต้ดิน ในบ่อ บ่อเจำะ Standpipe และถัง 

2. ใช้หัววัดผลิตจำกสเตนเลส มีคุณสมบัติป้องกันกำรรั่วซึม 

3. หัววัดมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่มีประสิทธิผลประมำณ 16.5 มม. (5/8 นิ้ว) และยำวประมำณ 102 มม. 

4. ใช้สำยวัดแบบแบน Polyethylene กว้ำงประมำณ 10 มม. (3/8 นิ้ว) 

5. สำยวัดมีกำรท ำเครื่องหมำยแบบ Heat Embossed ทุก 1 ซม. และทุก 1 เมตร 

6. มีควำมยำวสำยวัดให้เลือก 30, 60 และ 100 เมตร 

7. ภำยในสำยวัดมีตัวน ำสเตนเลสแบบ 7 เส้น ช่วยเพิ่มควำมแข็งแรง ทนกำรกัดกร่อน และไม่ยืดตัว 

8. เมื่อหัววัดสัมผัสน ้ำ ระบบจะแจ้งเตือนด้วย ไฟ LED และเสียง Buzzer 

9. ใช้แบตเตอรี่ 9V ซึ่งติดตั้งอยู่ภำยในชุดม้วนสำย 

10. ไม่มีปุ่มควบคุมหรือระบบปรับควำมไว จึงสำมำรถใช้งำนได้ง่ำย 

11. ชุดม้วนมี โครงสร้ำงแข็งแรง มือจับ และเบรก ช่วยให้ม้วนและควบคุมสำยได้สะดวก 

12. มี Probe Holder ส ำหรับจัดเก็บหัววัดบริเวณด้ำนหน้ำของชุดม้วน 

13. สำยวัดสำมำรถซ่อม ต่อ และเปลี่ยนได้ง่ำย 


