
รายการคุณลักษณะเฉพาะ 

Solinst Water Level Meter Model 102M 

 

1. ใช้ส ำหรับ วัดระดับน ้ำใต้ดิน ในบ่อเจำะ บ่อสังเกตกำรณ์ และท่อขนำดเล็ก 

2. เป็นรุ่น Mini ขนำดกะทัดรัด น ้ำหนักเบำ สำมำรถใส่กระเป๋ำหรือกระเป๋ำเป้ส ำหรับงำนภำคสนำมได้  

3. มีควำมยำวสำยเคเบิล 25 เมตร (80 ฟุต) 

4. ใช้สำยเคเบิลแบบ Coaxial Cable พร้อมปลอกหุ้ม Polyurethane ที่มีควำมยืดหยุ่นและทนต่อกำรสึก

หรอ 

5. สำยเคเบิลมีเครื่องหมำย Laser Marked ทุก 1 มม. หรือ 1/100 ฟุต เพ่ือควำมละเอียดในกำรอ่ำนค่ำ

ระดับน ้ำ 

6. เลือกใช้หัววัดได้ 2 แบบ ได้แก่ P4 ขนำด 4 มม. และ P10 ขนำด 10 มม. 

7. หัววัด P4 เหมำะส ำหรับพื้นที่แคบมำก เช่น ช่องของ Solinst CMT System และท่อเปิดขนำดเล็ก 

8. หัววัด P10 ขนำด 10 มม. มีตุ้มน ้ำหนักสเตนเลสแบบแบ่งส่วน 10 ชิ้น ช่วยให้สำยวัดหย่อนลงบ่อได้ง่ำย

และแขวนตัวตรง 

9. เมื่อหัววัดสัมผัสน ้ำ ระบบจะแจ้งเตือนด้วย ไฟ LED และเสียง Buzzer 

10. มีระบบ ปรับควำมไว (Sensitivity Control) เพ่ือให้เหมำะกับน ้ำที่มีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำแตกต่ำงกัน และช่วย

ลดสัญญำณรบกวนจำกน ้ำไหลตกกระทบ 

11. มีปุ่ม Battery Test ส ำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่และวงจรของเครื่อง 

12. ชุดม้วนสำยแบบ Mini มีขนำดกะทัดรัด แข็งแรง และออกแบบให้พกพำได้สะดวก  

 


