
รายการคุณลักษณะเฉพาะ 

Solinst Model 103 Tag Line 

 

1. ใช้ส ำหรับวัด ควำมลึกก้นบ่อ และวัดระดับชั้นวัสดุถม เช่น ทรำยและเบนโทไนต์ 

2. เหมำะส ำหรับงำน ก่อสร้ำงและติดตั้ง Monitoring Well รวมถึงระบบ Multilevel Monitoring 

3. มีสำยให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ PVDF-coated Stainless Steel Cable และ PVDF Flat Tape 

4. สำยเคเบิลมีกำรท ำเครื่องหมำยด้วยเลเซอร์ทุก 5 ซม. หรือ 1/10 ฟุต 

5. สำย Flat Tape มีกำรท ำเครื่องหมำยด้วยเลเซอร์ทุก 1 มม. หรือ 1/100 ฟุต 

6. สำยเคเบิลมีขนำด 1/16 นิ้ว (1.6 มม.) และมีแรงดึงขำดขั้นต ่ำ 270 ปอนด์ (122 กก.) 

7. สำย Flat Tape ขนำด 3/8 นิ้ว (10 มม.) มีแรงดึงขำดมำกกว่ำ 220 ปอนด์ (100 กก.) 

8. มีตุ้มน ้ำหนัก สเตนเลส 316 แบบถอดเข้ำ–ออกได้ ช่วยให้สำมำรถใช้งำนสำยเป็นสำยพยุงส ำหรับอุปกรณ์

อ่ืนได้ 

9. มีตุ้มน ้ำหนักให้เลือก 2 ขนำด ได้แก่ 19 มม. × 30 ซม. และแบบแคบ 13 มม. × 30 ซม. 

10. มีควำมยำวมำตรฐำนตั้งแต่ 30–300 เมตร (100–1,000 ฟุต) 

11. ชุดม้วนมีโครงสร้ำงแข็งแรง พร้อม มือจับ ที่แขวนตุ้มน ้ำหนัก และเบรก 

12. สำมำรถใช้เป็นสำยพยุงส ำหรับกำรหย่อน Bailer, Pump, Sampler, Packer และ Datalogger ลงสู่

ควำมลึกที่ก ำหนดได้  

 


