
รายการคุณลักษณะเฉพาะ 

Solinst Model 107 TLC Meter 

 

1. สามารถวัด ระดับน ้า อุณหภูมิ และค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) ได้ในเครื่องเดียว 

2. ใช้หัววัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. (3/4 นิ้ว) 

3. วัดค่าการน าไฟฟ้าได้ในช่วง 0–80,000 µS/cm 

4. ความแม่นย าของค่าการน าไฟฟ้า ±5% ของค่าที่อ่านได้ หรือ 100 µS/cm แล้วแต่ค่าท่ีมากกว่า 

5. วัดอุณหภูมิได้ในช่วงประมาณ -15 ถึง +50°C โดยมีความแม่นย า ±0.2°C 

6. แสดงค่าการน าไฟฟ้าและอุณหภูมิผ่าน หน้าจอ LCD บนชุดม้วนสาย 

7. ใช้ระบบ Smart Conductivity Sensor แสดงค่าการน าไฟฟ้าที่ปรับมาตรฐานที่ 25°C (Specific 

Conductance) 

8. ใช้สายวัดแบบแบน PVDF Flat Tape ท าเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ทุก 1 มม. หรือ 1/100 ฟุต 

9. มีความยาวสายวัดให้เลือกตั้งแต่ 30–300 เมตร (100–1,000 ฟุต) 

10. หัววัดสามารถจุ่มใต้น ้าได้ตลอดความยาวของสายวัด 

11. เมื่อหัววัดสัมผัสน ้า มี ไฟแสดงสถานะและเสียง Buzzer แจ้งเตือน 

12. ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9V ใช้งานได้สูงสุดประมาณ 90 ชั่วโมง 

13. มีระบบ ปิดเครื่องอัตโนมัติหลังไม่มีการใช้งาน 8 นาที 

14. ชุดม้วนสายมีโครงสร้างแข็งแรง พร้อมมือจับ เบรก ตัวน าสาย และช่องใส่แบตเตอรี่เพ่ือความสะดวกใน

การใช้งานภาคสนาม 

 


