
รายการคุณลักษณะเฉพาะ 

Solinst Barologger 6 

 

1. สามารถบันทึกข้อมูลความดันบรรยากาศ (Barometric Pressure Datalogger) 

2. บันทึกความดันบรรยากาศเพ่ือใช้ชดเชยข้อมูลระดับน ้าจากเครื่องบันทึกระดับน ้า 

3. ใช้เซนเซอร์ความดันแบบ Piezoresistive Silicon พร้อมเซนเซอร์ Hastelloy 

4. ช่วงการวัดความดัน ช่วงความดันบรรยากาศมาตรฐาน (Barometric) 

5. ความแม่นย าในการวัดความดัน ±0.05 kPa 

6. หน่วยวัดความดัน psi, kPa และ mbar 

7. เซนเซอร์อุณหภูมิ Platinum Resistance Temperature Detector (RTD) 

8. ช่วงอุณหภูมิส าหรับการชดเชย −10 ถึง +50°C 

9. การชดเชยอุณหภูมิ ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ 

10. อายุแบตเตอรี่ สูงสุด 10 ปี โดยอ้างอิงการบันทึกข้อมูล 1 ครั้งต่อนาที 

11. ขนาดตัวเครื่อง 22 × 160 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง × ความยาว) 

12. น ้าหนัก ประมาณ 146 กรัม 

13. สามารถตั้งค่าอัตราการบันทึกได้ตามโหมดและซอฟต์แวร์ที่รองรับ 

14. สามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อของที่รองรับ 

 


